
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Smart Energy Controller

Aktywna  
ochrona

Ochrona przed ukiem  
elektrycznym wspierana  

przez AI

Wy sza 
wydajno

Do 30% wy szy uzysk
energetyczny

dzi ki optymalizatorom 1

Mo liwo  pod czenia 
akumulatora

Interfejs akumulatora typu
„Plug & Play” 2

Elastyczna 
komunikacja

Obs uga komunikacji WLAN,  
Fast Ethernet, 4G

Krzywa sprawno ci Schemat obwodu
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*1 Dotyczy tylko falownikówz serii SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
*2 B dziekompatybilnyz magazynemenergiiLUNA2000dost pnym w pierwszymkwartale2021 r.
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Zgodno z nor (wi cej informacji dost pnych na yczenie)
Certy kat EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116

Normy dot. po czenia sieciowego G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, 
IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Specy kacja techniczna

Specy kacja techniczna SUN2000
-3KTL-M1

SUN2000
-4KTL-M1

SUN2000
-5KTL-M1

SUN2000
-6KTL-M1

SUN2000
-8KTL-M1

SUN2000
-10KTL-M1

Sprawno
Sprawno maksymalna 98,2% 98,3% 98,4% 98,6% 98,6% 98,6%
Sprawno europejska 96,7% 97,1% 97,5% 97,7% 98,0% 98,1%

Wej cie (PV)
Zalecana maksymalna moc PV 1 4500 Wp 6000 Wp 7500 Wp 9000 Wp 12 000 Wp 15 000 Wp
Maksymalnenapi cie wej ciowe 2 1100 V
Zakres napi cia roboczego 3 140 V ~ 980 V
Napi cie startowe 200 V
Znamionowenapi cie wej ciowe 600 V
Maksymalny pr d roboczy MPPT 11 A
Maks. pr d zwarciowy MPPT 15 A
Ilo MPPT 2
Maksymalna ilo wej MPPT 1

Wej cie (Akumulator DC)
Kompatybilny akumulator System magazynowania energii HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh
Zakres napi cia roboczego 600 V ~ 980 V
Maksymalny pr d roboczy 16A
Maksymalnamoc adowania 10 000 W
Maksymalna moc roz adowania 3300 W 4400 W 6600 W 8800 W

Wyj cie (On Grid)
Po czenie sieciowe Trójfazowe
Znamionowa moc wyj ciowa 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W 8000 W 10 000 W
Maksymalnamoc pozorna 3300 VA 4400 VA 5500 VA 6600 VA 8800 VA 11 000 VA 4

Znamionowe napi cie wyj ciowe 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE
Znamionowa cz stotliwo sieci AC 50 Hz / 60 Hz
Maksymalny pr d wyj ciowy 5,1 A 6,8 A 8,5 A 10,1 A 13,5 A 16,9 A
Zakres regulacji wspó czynnika mocy 0,8 wyprzedzaj cy... 0,8 opó niony
Wsp. zawarto ci harmonicznychTHD 3%

Wyj cie (Zasilanie rezerwowe przez Backup Box-B1)
Maksymalnamoc pozorna 3000 VA
Znamionowe napi cie wyj ciowe 220 V / 230 V
Maksymalny pr d wyj ciowy 15 A 15 A 15 A13,6 A 15 A 15 A
Zakres regulacji wspó czynnika mocy 0,8 wyprzedzaj cy... 0,8 opó niony

Cechy i zabezpieczenia
Urz dzenie od czaj ce po stroniewej cia Tak
Zabezpieczenie przed prac wyspow Tak
Zabezpieczenie przed odwrotn   
polaryzacj DC Tak

Monitorowanie stanu izolacji Tak
Ochronnik przeciwprzepi ciowy DC Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11
Ochronnik przeciwprzepi ciowy AC Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11
Monitoringpr dów ró nicowych (RCMU) Tak
Zabezpieczenie nadpr dowe AC Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC Tak
Ochrona przeciwprzepi ciowa AC Tak
Zabezpieczenie przed ukiem elektrycznym Tak
Odbiornik do zdalnego sterowania Tak
Zintegrowana funkcja PID recovery 5 Tak
Zabezpieczenie przed adowaniem  
akumulatora z sieci Tak

Dane ogólne
Zakres temperatury pracy -25°C ~ +60°C
Wilgotno wzgl dna 0%RH ~100%RH
Maksymalna wysoko pracy 0 - 4000 m (Obni enie parametrów znamionowych powy ej 2000 m)
Ch odzenie Konwekcja naturalna
Wy wietlacz Wska niki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App
Komunikacja RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie)
Waga (z uchwytem monta owym) 17 kg
Wymiary (z uchwytem monta owym) 525 x 470 x 146,5 mm
Stopie ochrony IP65

Zgodno z optymalizatorem
Kompatybilny optymalizator SUN2000-450W-P

*1 Maksymalnamoc wej ciowafalownikawynosi 20 000 Wp, przy zastosowaniuoptymalizatorówmocy SUN2000-450W-P.
*2 Maksymalnenapi ciewej ciowejest górn warto ci graniczn napi ciaDC. Ka de wy sze napi ciewej cioweDC mo e spowodowa uszkodzenie falownika.
*3 Ka de napi ciewej cioweDC przekraczaj cezakresnapi ciaroboczegomo e spowodowa nieprawid owedzia anie falownika.
*4 C10 / 11: 10 000 VA
*5 SUN2000-3 ~ 10KTL-M1 podnosi potencja  mi dzy PV- a uziemieniem powy ej zera, dzi ki zintegrowanej funkcji PID Recovery, w celu odwrócenia niekorzystnych 
skutkówdegradacjimodu ów.Obs ugiwanetypy modu ówto: Typ P (mono, poli)

10 000 W5500 W

3300 VA 3300 VA 3300 VA 3300 VA 3300 VA
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