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S5-GR1P(0.7-3.6)K-M

Maks. Efektywno$¢ 97,3%

Technologia przetaczania super wysokiej czestotliwosci
Szeroki zakres napiecia i niskie napiecie rozruchowe
Precyzyjny algorytm MPPT

Zintegrowany menedzer eksportu energii (EPM)

Zintegrowany AFCl (zabezpieczenie obwodu przed
zwarciem tukowym DC)

Maksymalny prad wejsciowy na dany string 12,5A
Kompaktowy i lekki

Przyjazne i elastyczne potaczenie z siecig
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S5-GR1P0.7K-M
S5-GR1IP1.5K-M
S5-GR1P2.5K-M
S5-GR1P3.6K-M

=160mm —

S5-GR1IP1K-M
S5-GR1P2K-M
S5-GR1P3K-M
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Arkusz danych

SS-GR1P0.7K-M S5-GR1P1K-M | S5-GR1P1.5K-M [ S5-GR1P2K-M | S5-GR1P2.5K-M | S5-GR1P3K-M | S5-GR1P3.6K-M

Gniazdo pradu statego DC

Zalecana maksymalna moc wejsciowa
Maks. napiecie wejsciowe

Napiecie znamionowe

Napiecie rozruchowe

Zakres napiecia MPPT

Maks. prad wejsciowy

Maks. prad zwarciowy

Liczba MPPT/Maks. liczba wejsc szeregowych
Gniazdo pradu przemiennego AC
Znamionowa moc wyjsciowa

Maks. pozorna moc wyjsciowa

Maks. moc wyjéciowa

Znamionowe napiecie sieci

Znamionowa czestotliwo$¢ napiecia sieci
Znamionowy prad wyjsciowy sieci

Maks. prad wyjsciowy

Wspotczynnik mocy

Catkowite znieksztatcenie harmoniczne pradu
Efektywnos¢

Maks. wydajnos¢

Norma Efektywnosci UE

Ochrona

Zabezpieczenie przed odwrotna
polaryzacja pradu statego DC

Zabezpieczenie obwodu przed zwarciem
Wyjsciowe zabezpieczenie nadpradowe
Ochronniki przeciwprzepieciowe
Monitorowanie sieci

Anty wyspowy system ochronny
Ochrona temperatury

Zintegrowany AFCI (zabezpieczenie
obwodu przed zwarciem tukowym DC)

Zintegrowany wytacznik pradu statego
Dane ogolne

Wymiary (Szer*Wys*Gteb)

Waga

Topologia

Zuzycie wtasne (noc)

Roboczy zakres temperatury otoczenia
Wilgotnos$¢ wzgledna

Stopien ochrony

Koncepcja chtodzenia

Maksymalna wysoko$¢ operacyjna
Standard potaczenia z siecig

Standard bezpieczenstwa / EMC
Charakterystyka

Podtaczenie pradu statego
Potaczenie AC

Wyswietlacz

Komunikacja

0.9 kW 1.2 kW
200V
60V
50-500 V
0.7 kW 1kw
0.8 kVA 1.1 kVA
0.8 kW 1.1kw
32A/3.0A 45A/43A
4.4A 52A
96.6%
95.3%
T7.4kg

6.8A/6.5A

1.8 kW 2.3 kW 3kwW

600V

12.5A
17.2A
1/1
1.5 kw

2 kW 2.5 kW

1.7kVA 2.2 kVA 2.8 kVA

1.7 kw 2.2 kW 2.8 kW
1/N/PE, 220V / 230V
50 Hz / 60 Hz
9.1A/87A
8.1A 10.5A 13.3A
>0,99 (0,8 prowadzi do 0,8 op6znienia)
<3%

96.6% 97.1%

95.4% 96.6%

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak*

Opcjonalny

310*373*160 mm

Beztransformatorowy
<1W
-25 ~+60°C
0-100%
IP65
Naturalna konwekcja

2000 m

11.4A/10.9A

330V
N0V

80-500V

97.1%
96.7%

3.5kw 4 kw

19A
30A
1/2
3kW 3.6 kW
3.3 kVA 3.6 kVA

3.3kw 3.6 kW

13.6A/13A 16A

15.7A 16A

97.3%
96.8%

T7.7kg

G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 /
UNE 206007-1, CE1 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA

IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4

Ztacze MC4
Szybkoztacze wtyczki
LCD
RS485, Opcjonalny: Wi-Fi, GPRS

* Wymagana aktywacja.
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