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S5-GR3P(3-20)K

S5-GR3P3K  S5-GR3P4K  S5-GR3P5K  S5-GR3P6K  S5-GR3P8K  S5-GR3P9K  S5-GR3P10K
S5-GR3P12K  S5-GR3P13K S5-GR3P15K  S5-GR3P17K  S5-GR3P20K

Maks. Efektywnos¢ 98,7% IP66
Prad wejsciowy az do 16A Zabezpieczenie AFCI, aktywnie zmniejszajace ryzyko

Szeroki zakres napiecia i niskie napiecie pozaru
rozruchowe Automatyczna stabilizacja napiecia w niekorzystnych
warukach sieciowych

Wspiera kontrole eskportu mocy Kompaktowa budowa, tatwa instalacja i obstuga
Obstuguje RS485, WiFi, GPRS >150% przewymiarowanie DC/AC

Zeskanuj w celu rejestracji w SolisCloud; Wspiera wyzsze mocowo moduty pozwalajac
wspiera zdalng aktualizacje i kontrole obnizy¢ koszty instalacji
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Arkusz danych

S5-GRP3K | S5-GR3PaK | S5-GRaPsK | S5-GRaPeK | S5-GRaPaK | 5-6R3PoK | 5-GRaP10K | s5-GR3P12K | s5-GRap1aK | s5-GRap1sK| s5-GRap17k | s5-6Rap20K

Gniazdo pradu statego DC

Zalecana maksymalna moc wejsciowa
Maks. napiecie wejsciowe

Napiecie znamionowe

Napiecie rozruchowe

Zakres napiecia MPPT

Maks. prad wejsciowy

Maks. prad zwarciowy

Liczba MPPT/Maks. liczba wej$c szeregowych
Gniazdo pradu przemiennego AC
Znamionowa moc wyjsciowa

Maks. pozorna moc wyjsciowa

Maks. moc wyjéciowa

Znamionowe napiecie sieci

Znamionowa czestotliwo$¢ napiecia sieci
Znamionowy prad wyjsciowy sieci

Maks. prad wyjsciowy

Wspétczynnik mocy

Catkowite znieksztatcenie harmoniczne pradu
Efektywnos¢

Maks. wydajnos¢

Norma Efektywnosci UE

Ochrona

Zabezpieczenie przed odwrotna
polaryzacja pradu statego DC

Zabezpieczenie obwodu przed zwarciem
Wyjsciowe zabezpieczenie nadpradowe
Ochronniki przeciwprzepieciowe
Monitorowanie sieci

Anty wyspowy system ochronny
Ochrona temperatury

Zintegrowany AFCI (zabezpieczenie
obwodu przed zwarciem tukowym DC)

Zintegrowany wytacznik pradu statego
Dane ogodlne

Wymiary (Szer*Wys*Gteb)

Waga

Topologia

Zuzycie wtasne (noc)

Roboczy zakres temperatury otoczenia
Wilgotnos$¢ wzgledna

Stopien ochrony

Koncepcja chtodzenia

Maksymalna wysoko$¢ operacyjna
Standard potaczenia z siecia

Standard bezpieczenstwa / EMC
Charakterystyka

Podtaczenie pradu statego
Potaczenie AC

Wyswietlacz

Komunikacja

4.5 kW 6 kw 7.5 kw 9 kw 12kw  13.5kwW  15kW  18kW 195kW 225kW 255kW 30 kW

1100V
600V
180V
160-1000 V
16A/16A 32A/32A
25A/25A 50A/50A
2/2 2/4

3kw 4 kw 5kw 6 kW 8 kw 9 kw 10 kW 12 kW 13 kW 15 kW 17 kW 20 kW
33kVA 44kVA 55kVA 6.6kVvA 88kVA 9.9kVA 11kVA 13.2kVA 143kVA 16.5kVA 18.7kVA 22kVA
33kW 44kw 55kwWw  6.6kW 88kW  9.9kw 11kW 132kW 143kW 165kW 18.7kW 22 kw
3/N/PE, 220V / 380V, 230V /400 V
50 Hz / 60 Hz

46A/ 6.1A/ T6A/ 91A/ 122A/ 137A/ 152A/ 182A/ 19.8A/ 228A/ 258A/ 30.4A/
43A 58A 72A  87A 115A 13.0A 144A 173A 188A 21.7A 246A 289A

4.TA 6.4A T9A 9.5A 127A  143A 159A 191A 20.7A  23.8A 27TA 31.8A
>0,99 (-0,8do 0,8)
<2%

98.3% 98.3% 98.5% 98.6% 98.7%
97.7% 97.9% 97.9% 98.0% 98.1%

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak ¥

Opcjonalny

310*563*219 mm

17.8 kg 18.8 kg 20 kg
Beztransformatorowy

<1w

-25~+60°C
0-100%

1P66

Naturalna konwekcja Inteligentne redundantne chtodzenie wentylatorem

4000 m

G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 /
UNE 206007-1, CEl 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530

IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4

Ztacze MC4
Szybkoztacze wtyczki
LCD
RS485, Opcjonalny: Wi-Fi, GPRS

(1) Wymagana aktywacja

xene.pl

kontakt@xene.pl

DYSTRYBUTOR xene ‘
Complex Energy Solutions.



